
Dimensión
3/8"

Estilo de válvula
Cara plana non spill

Intercambio
ISO 5676 "NF U 16-006"

Sellado
Nitrile NBR

Sistema de conexión
Tirar el manguito hacia atrás y empujar

Sistema de desconexión
Tirar el manguito hacia atrás

Material
Acero al carbono

Tratamiento
Cr3

Mecanismo de bloqueo
Bola de bloqueo

Desconexión con presión
No

Roscas
MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)

Conexión con presión residual
No

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Agricultura

Rendimiento IMPERIAL

ISO DN (mm) 6.3

Caudal (gpm) De 5,3 a 13,25

Caudal máximo (gpm) 12.19

Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) 2175

Presión de trabajo - desacoplado (psi) 2175

Presión de ruptura - acoplado (psi) 14500

Presión de ruptura - acoplado (psi) 11600

Fuerza de conexión (lbf) 38.25

Fuerza de desconexión (lbf) 6.075

Pérdida (ml) 0.06

Tamaño IMPERIAL

Dimensión roscas (A) M18x1.5

Longitud total M+F (in) F+D-0,59

Longitud (in) 2,56

Diámetro máximo (in) 1,38

Peso (lb) 0,45

Caps

Código de producto Nombre del producto

814901027 PLASTIC CAP M IFR8 YELLOW

M IFR8 L12 SCHOTT 30
Codice articolo: 800210005 / Macho
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